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OPIS TECHNICZNY

BRI IS S I T

do projektu architektonicznego budynku konferencyjnego
v Ieénym Parkn Kultury - Bydgoszez - Mydlgcinek -

1. Podotawa opracowania

- umowa nr 48/87/TB zawsrta pomigdzy Biurem Studidw
i Projektéw Handlu Wewne trznego i Uszug - Pracownia
w Bydgoszczy, & Przeds. Paidstwowym - Ledny Park Kultury
i Wypoezynku - Bydgoszez,

- uzgodnienia materiaiowe z wykonawcsg,

- projekty braniowe,

2. Dane liczbowe

2.1+ Powierzchnia zabudowy - 139,0 m2
2020 Kubatura - 81 7’5 Il,?)
2+3+ Powierzchnia uzytkowa - 247,53 m2

- piwniee 105,4 m2

- parter 91,2 m2

- pigtro 50,7 m2

ogbtem: 247,35 m2
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Dane ogélne - budynek z wysokim dachem, pigtrowy,
podpiwniczonye.

Zawy fundamentowe zaprojektowano z betonu kl. B=12,5
okreélone dla gfn = 0,15 MPa, poziom posadowienia minimum
1,0 m ponizej terenu.

Projekt adaptacji konstrukeji budynku typu "Jola" - Stolbud

Bydgoszez do ustalonego programu z Inwestorenm - P.P. Iesay
Park Kult. i Wypocazynku - wediug jego potrzeb.

W zaekresie realizacji przyjmuje sig wykonanie czgsei
podpiwniczonej ze stropem nad piwnleg 1 schody zewngtrzne

metodsg tradycyjng, zgodnie % opracowang dokumentacjg oraz
wylkorsysteniem potrzebaych elementdéw konstrukeji "stolbudowskiej"
do zamocowenis W oparcil o opracowane rzuty /dokumentacja '
architektury budowlanej/.



Zakres adaptacji polegaé bedzie na zmontowaniu typowych
wigzardw z pominigciem wykerzystania dolayeh écigsdwe
Mocowanie siupéw do stropu z zastosowaniem Zscznikéw metalowych,

Krokwie mocowane kotwami stalowymi do murzaty po jednej

stronie budynku, po drugiej do wiedca zelbetowego w stropie
nad piwnicg.

Wykorzystanie écian prefabrykowanych zewngtrznyech typu

powiarzalnego oraz typowych schodéw drewnianych wewnetrzanych
wediug "Stolbud,u",

Piwnice
01/1 - pom. gospodarcsze 8,6 m2 giadZ cementowa
02/2 - mag. spragtu rekreac. 22,0 m2 terrakota
01/3 - mag. spragtu nagiaé-
niajgeego 21,2 m2 “
01/4 = W,Co = "M" 5,1 m2 lastrico
01/5 = WeCe = "K" 4,3 2 "
01/6 - korytarsz 5,5 m2 terrakota
01/7 - magazyn 14,4 m2 "
01/8 - magazyn gospodarcay 8,3 m2 "
K=1 = klatka schodowa 16,0 m2 "
Pow. uzytkowa razems: 105,4 m2
Parter
1/1 - sala konferencyjna 35,2 m2 piyty kamienne
1/2 - pom. studyjne 29,1 m2 .
1/3 - komunikacja 16,4 m2 "
1/4 - szatnia 8,0 m2 -
1/5 - przedsionek 2,5 m2 "
Pow, uzytkowa razem: 91,2 m2
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2/1 - sala klubowa 20,4 m2 podiega drewniana
2/2 - komunikacja 9,9 m2 i

2/% - sala klubowa 20,4 m2 "

Pow, uzytkowa razem: 50,7 m2

Se 8 tec budow

5¢1+ Fundamenty - Iawy fundamentowe betonowe z bets kl. B=12,5,

524 Sciany piwnie

Sciana zewngtrzna nadziemna warstwowa gr. 41 om tj. liczge
od strony wewngtsznej sSciana noéna grub. 25 cm = bloczkéw
typu M-6, styropian 4 cm oraz od strony zewnetrznej
osionowa grub., 12 em z cegily peinej.

Ponizej 1,0 m od terenu, Sciana piwnic grub. 41 cm
warstwowa z wkiadks styropianowg gr. 4 cmjod strony
zZewng trznej cegia ceramiczna mrozoodporna gre. 12 cm na
zaprawie "50",

$ciang nodng pozgczyé dciang osionmows gr. 12 cm, pretami
f 6 mm w ksgtateie litery "S" w odstgpach nie wigkszych
jak 1,0 m w pionie /w spoinach/,

Pre¢ty zabezpieczyé przed korozjg przez ocynkowanie,
ewentualnie przez powleczenie lepikiem asfaltowym w
czedel drodkowej., Zamiast pretéw @ 6 mozna stosowaéd
bednarke ocynkowang 20 - 25 x 2 mu.

Sciany wewngtrzne grub, 25 em z cegiy kl. 100 - 150 na
zaprawie "30%,

Scilanki dziazowe gr. 12 cm i 6,5 cm 2z cegiy dziurawki,
Zawy i sciany piwnic do wykonania we wZasnym zakresie
inwestora,

5¢3s Izolacja pionowa é$cian fundamentowych z dwéch warstw
papy bitumicznej na lepiku.
Izolacfja pionowa Scian podpiwniczonych 2 x Abizol R+P,.

Wezystkie elementy drewniane ukiadane na Scianach
powinny byé uozone na warstwie - 2 x paps na lepiku.

5¢4¢ Sciany osZonowe szczytowe = wykonaé z piyt prefabryko-
wanych drewnianych, opracowanych przez "Stolbud",
przymocowanych do siupdw i jetek,
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Prefabrykowane elementy dcian sg o konstrukejl
szkieletu drewnianego, wypeinionego weing mineralng
dszonigte z jedne] strony deskami szalunkowymi + papa
izolaeyjna + piyte piléniowa migkka, z drugie] strony
folia polietylenowa + deski 19 mm - przybita co 30 em
jako wsparcie; wykodezenia wewngtrznego Scian i poZael

dachu - piyt gipsowych 13 mm przycinanych i mocowanyech
na budowie.

Scianki wewngtrzne prefabrykowane opracowane przez
“Stolbud" - konstrukecja ram drewniana obustronnie obita
deskami 19 mm w odstepach do 30 cm dla wsparcia i zamoco-
wania na budowie.

Schody drewniane z balustradami wg opracowania
"Stolbud,u" do montazu na budowiee.

Strop nad piwnicg - gg¢stoZebrowy = pustakéw Akermana
wyse 18 cm z piyt grub. 4 em, gebra z betonu kl. B=15
zbrojone stalg A-III 34GS - we wiasnyn zakresie inwestora.

Wiedce w poziomie stropu nad piwnicsg

- monolityczne z bet. kl. B—15'zbrojone stalg
kl, A0 - we wiasnym zakresie inwestora.

Nadproiza - prefabrykowane typu I~19 lub jako wietdece
nadproza - we wiasnym zakresie lnwestora.

510, Komin - z cegiy zwykZej peinej kl. 150 wediug

PN=64/B-12001,

Do wykonania komina nalezy uzyé saprawy cem.-waplenngj
marki "30" wykonanej z cementu portlandzkiego marki "50".
Nad otworami wlotowymi i wycszystek sklepienie paskie
grub, 25 cm, szczeble wiazowe zewngtrane 2 pre tow
stalowych § 20 osadzone w kominie /o wym, szere. 40 cis,
wysigg 18 cm, odstegp migdsy szczeblami - 40 cn/ e

Szezeble naleizy chronié przed korozjg przes pomalowanie
farbs slajm ochronns /np. farbe chlorokauczukows/.

Wykonanie komina we wiasaym zakresie inwestora.

5,11, Konstrukcja dachu drewniana dostarczona i zamontowana

przez "Stolbud®.

Dach drewniany 2-spadowy jgtkowy - SZupowye

Jetki stanowig jednoczesnie belki stropowe, stropu
nad parterem.
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5.12, Konstrukcja osiony poZaci dachu

- na krokwiach przybié deski sformatyzowane w odpowiednich
odstgpach. UZozyé¢ folig¢ polietylenows, prazybié Zaty

W odpowiednich odstgpach pomigdzy ktdére ukiada sig

wein¢ mineralng 2 x 6,0 em grubodeci.

Zamocowaé piyty piléniowe migkkie, praykryé papg
izolacyjnge W miejscach rozstawu Zal zamowowaé pokrycie
= blachg¢ fazdowg ocynkowans lub eternit falisty o
wysokiej folii.

Dostawa wszystkich elementéw w pakietach do montaiu
na budowie,

5¢13. Stolarka otworowa

Okna szklone i drawl zewng¢trzne - wewng trzne
do mocowania na budowie.

5¢14. Posadzki w piwnicach cementowe, terrakota, lastrico
wediug wykonenia inwesiora.

5.15. Schody zewngtrune wejsciowe zelbetowe z betonu B=-15.
Stal A~O0 St08, A-III 34GS do wykonania wg. rysunkéw
przez investora.

Balustrada drewniana mocowana na budowie,

5.16. Moterialy wykodczeniowe jak: listwy, opierszenia
blacharskie, deski szalunkowe itp - dostarczane
w pakietach przez pRoducenta,
Dla zabezpieczenia przed odgigciem rynien przed
Sniegiem -~ zastosowaé klamry spimajgqece rynnye

5017, Do produkeji elementéw stosowane jest drewno
o wilgotnodei - 15% klasy III i czgdciowo II
impregnowane impregnatem "POBOS" - prazeciwgrzybnie
i utrudnisjgce zapalnosdé,

b

L
6. Izolacja wewngtrzne /do wykonania we wiasnym zakresie inwestora/

6.1« Instalacja sanitarna wg dokumentecji.
6+2¢ Instalacja wodociggowa wg dokumentacji.

6.3+ Instalacja elektryczna wg dokumentacji.
of o
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Sciany wewngtrzne z piyt gipsowyech /tzw, "suche tynki"/
do malowanla farbg emulsyjng lub tapetowania, Styki piyt
oklejome tasms lub szpachlowane z tzw,. “"rowkienm",

Konstrukcja wigzardéw drewnianyech i $ciggéw /belek
stropowych/ zalecana jest do bejcowania w kolorze
brgzowym. /Kontrest biel tynkéw z brézem drewna/,

Sufity - /podsufitka stropéw/ ~ stolarka otworowa - okna,
drzwi zewngtrzne, klepkascian - do pokostowania
i malowania lakierem bezbarwnym.

PodZogi z desek - schody wewngtrzne do malowania
specjalnynli lakierami,

Sciany zmewngtrzne - klepka do malowania /zalecane/
w kolorze brgzowym, dostgpnymi i dopuszczalnymi
drodkami impregnacyjno-malarskiui,

Czedé elewacji dcian zewngiraznych bez klepki do
osiatkowania i otynkowania i malowane w kolorsze
biatym farbg emulsy jnge.

Sciany piwnic /ponsd terenem/ giadkie betonowe,
oblicowene kamieniem lub licowane lastricem pinkanym.

Drzwi wewne¢trzne piytowe lakierowane w kolorze
niazym /wg dostawey/.

prefabrykowane drewniane wigzary dachowe,
obudowa poiaci dachu - $cian,
pakietyzowane deski,

weina mineralna,

piyty gipsowe,

piyty pildniowe migkkie,

izolacja w rulonach,

elementy $cian osXonowych @ wewngtrznych,
komplet stolarki okiennej i drazwiowe],

deski podiogowe, legary, podsufitia, y
LY
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- elementy pakietyzowane,

- schedy wewngtrzne i balustrady,
- opierzenia blacharskie,

- gwoidzie, Sruby,

- listwy wykotdiczeniowe.

Warunii trsusportn

Elementy wielkol2ytowe /écian osionowych diugie,
krokwie, dciggi itp/ przystosowano do transporiu
samochodowego, radownodci semochoddw cigizarowych - zestewy
naczepowe w ilodci 4 samochody. W zaleznodci od Xadowania.

% bu n

Wykonaé wg instrukeji montazu, opracowanej przez "Stolbud".
Po wykoneniu piwnie, stropu nad piwnicg i éciany
murowanej - mozna przystapié do montazu elementidw

dachowych,

Skladanie elementéw dachowych wykonaé w pozyeji poziomej,
a nastepnie przy pomecy weiggarki rgcznej usteawié

do pionu,

Pierwsszy element nalezy usztywnié rozporami ukodnymi

z obu stren, po ustawienin dwéch elementdw dachowyeh,
przystapié do montasu elementéw ste¢zajgcyeh w kierunku
podZuznym, tje. beleczki prostopadiej do jetek migdzy
siupami, nastg¢pnie piyt éciennych z krzyzulcaml orasz
elementdw dachowych, pray czym zgodnie z PN-T1/B=03150,02
deskowanie z desek stanowi usziywnienie ped warunkiem,

ge kazda deska umocowana jest do krokwi dwoma gwozdziami,
pray diugosci desek najmmiej 2,40 m.

Klasa tarcicy elementpw drewnianych:

- deskl K27
- krawgdziaki K 27
-~ Iaty, pokrycie dachowe X 21,

Warunki montazu
- Montaz wykonany begdzie na gotowych fundementach
i écianie parteru.

- Wykonanie fundamentéw $cidle z warunkami dokumentacji
pod nadzerem osoby uprawnionej lub kierownictwems

- lMontaz wykonany Scisle wg instrukejl montazu /cze é
opisowa i rysunkowa/.
./.



- Przesirzeganie ogdlnych warunkéw technicznyeh,
bhp i p=poi.

) le i uw

.= Zapoznanie sig 2 dokﬁmenxach w przypadkn wystgpowania

niecjasnodei, zaciggngé informacji i porady ze strony
producenta = projektanta /tel. 42-05-03 Bydgoszcz/.
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wykopy, budowa fundamentdéw i dcian piwnic oraz parteru,
wykonanie zewngtrazaych sleci instalacyjayche
Po montazu domu - pokrycie dachu - roboty blacharskie.

- Prace wykeohczeniowe - cokoiy, tynki itp.
w zaleznosci od prayjgtych rozwigzad.

Prace malarskie szewngtrzne domku po montaizu.

- GXéwne roboty wewngtrzme - to: szlifowanie,
szpachlowanie $cian, listew, podidg, sufitéw itp.

- Montas wyrobéw stolarskich /meble wbudowane/,
inne wykodczenia,

- Roboty instalacji wewngtrznych /elekiryczne, sanitarne,
wodociggowe/,

- Malowanie lub tepetowanie itp.

Opracowaias

/. Preckiewiez/



