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1. DOKUMENTACUE, ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI DOKUMENTAMI WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU
W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZACYMI INSTALACJ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI MIEDZY

RZUT PIWNIC

zestawienie pomieszczen

NAZWA RODZAJ POW.

POMIESZCZENIA POSADZKI UZYT.

1|PRZEDSIONEK piytki gresowe 1,9 m'

2| KOMUNIKACJA piytki gresowe 491 m’
.3|POM. UZDATNIANIA WODY piytki gresowe 62,90 m’
4POM. UPS+SERWER piytki gresowe 9,00 m’

S| MAGAZN piytki gresowe 139 m*
6|PRZEDSIONEK piytki gresowe 24 m’

7 |MAGAZYN ODZIEZY WIERZCHNIES piytki gresowe 58 m’

.8 JADALNIA piytki gresowe 173 m*

9| MAGAZYN piytki gresowe 616 m*
J0|SZATNIA 8 K plytki gresowe 88 m’
1| SUSZARNIA plytki gresowe 20 m’
112 JUMYWALNIA plytki gresowe 6,2 m’
113 ]WC piytki gresowe 13 m’
1.14|SZATNIA 8 M piytki gresowe 8,7 m’
1.15|SUSZARNIA piytki gresowe 2,2 m’
1.16 [UMYWALNIA plytki gresowe 6,2 m’
1.17/WC piytki gresowe 13 m’
—1.18| WENTYLATORNIA plytki gresowe 71,8 m*
—1.19| ZAPLECZE HODOWLANE plytki gresowe 490 m’
—1.20| WEZEt C.0. plytki gresowe 15,00 m’
~1.21|POM. TECHNICZNE plytki gresowe 99 m’
POW. RAZEM | 4165 m’

pomost techniczny na zbiornikach

P30

POSZCZEGOLN'YMI CZESCIAMI PROJEKTU, WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY DO POWIADOMIENIA PROJEKTANTA.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIAROW W NATURZE | W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI DO 7

%

N

~ _ZBIORNIKI_NA WODE,

542

POWIADOMIENIA PROJEKTANTA, () gx, 0480

3. PO USTALENIU DOSTAWCY | TYPU URZADZEN PRZEWIDZIANYCH DO MONTAZU W BUDYNKU, WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY DO SPRAWDZENIU
WYMIAROW ELEMENTOW BUDOWLANYCH ZALEZNYCH OD MARKI | TYPU URZADZENIA, ORAZ DO POWIADOMIENIA PROJEKTANTA O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOSCIACH.

4. NIE WOLNO ODCZYTYWAC WIELKOSCI ELEMENTOW BUDOWLANYCH METODA MIERZENIA NA RYSUNKU. NALEZY KORZYSTAC Z PODANYCH WYMIAROW.
W WYPADKU WATPLINDSCI NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA,

5. RYSUNEK NIE POKAZUJE PRZEBIC W SCIANACH G/K ORAZ NIEKTORYCH PRZEBIC MNIEJSZYCH NIZ @ 100mm W SCIANACH | STROPACH
JELBETOWYCH

6. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANO W SWIETLE MURGW.

7. ROZMIARY SLUSARKI | STOLARKI DRZWIOWEJ SA OTWORAMI W SWIETLE PRZEJSCIA

8. DOSTAWCA SLUSARKI | STOLARKI POWINIEN PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJ ELEMENTOW SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE.

9. WYMIARY DRZWI SA WYMIARAMI MINIMALNYMI PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEZNICY. W RAZIE KONIECZNOSCI OTWORY W SWIETLE MURU MUSZA BYC
DOSTOSOWANE DO WYMIAROW OSCIEZNICY.

10 WYKONAWCA OKYADZINY POWINIEN SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCUI/ZAMOWIENIA ELEMENTOW
OKEADZINY.
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UL. JEZUICKA 1 85-102 BYDGOSZCZ

JEDNOSTKA
AUTORSKA
OPRACOWANIA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ul. PESTALOZZIEGO 15
095 BYDGOSZCZ
(52) 323-41-00

mUme Z0.0. e-mail: pracownia@arus.com.pl
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANZA  ARCHITEKTURA
i RZUT PIWNICY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Grzegorz Jaworski SKALA
upr. nr NB-7210/157/80 A .AQQ
specjalnos$¢ - architektoniczna w zakresie petnym .
OPRACOWAL mgr inz. arch. Krzysztof Falenczyk NR ZLECENIA
upr. nr KPOKK IA 25/2005
specjalno$¢ - architektoniczna w zakresie pelnym 192012
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Krzysztof Andrzejewski DATA
Nr upr. WBPP-7210/250/82 30.08.2012
specjalnosé - architektoniczna w zakresie petnym A
. NR RYSUNKU




