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Opis techniczny

dla budowy Pawilonu Terrarium i Akwarium w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie.

1.2 Projekt budowlany architektury opracowany przez Pracownie
Architektoniczng ,ARUS” z Bydgoszczy pod kierunkiem arch. G. Jaworskiego.

1.3 Dokumentacja Geotechniczna opracowana w pazdzierniku 2012 przez
,S0IL”, Bydgoszcz, ul. Stroma 13a.

1.4 Normy panstwowe i literatura techniczna.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dla Pawilonu
Terrarium i Akwarium dla Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, ul. Gdanska
173 - 175, dz. nrew. 3, 2/2, 4, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/2 obr. 366, dz. nr ew. 5
obr.380.

3. Zalozenia projektowe.

3.1 Obcigzenia.
- $niegiem wg PN-80/B-02010 — Qk=0,9 kN/m2 - 1l strefa,
- wiatrem wg PN-77/B-02011 - qgk=0,30 kN/m? — | strefa,
- state wg PN-82/B-02001,
- zmienne wg PN-82/B-02003.

3.2 Materiaty konstrukcyjne.
- beton monolityczny — B25,
- chudy beton na podbudowe — B 10,
- bloczki POROTHERM fm=15,
- bloczki betonowe (B15),
- zaprawa cementowa fz=5, fz=10,
- zaprawa cementowo-wapienna fz=2,
- stal konstrukcyjna zbrojeniowa — A 11l N (BSt500 S),

drewno C27.

4, Opls ogolny konstrukcji.
Zaprojektowano budynek jako strukture wieloprzestrzenng o konstrukciji
murowanej ze stropami zelbetowymi oraz wysokimi dachami o konstrukc;ji
drewnianej.
Obiekt jest czesciowo parterowy, czesciowo zas pietrowy, z czesSciowym
podpiwniczeniem.
Posadowienie nalezy wykonac jako bezposrednie na stopach i fawach
fundamentowych.

5. Warunki gruntowo-wodne.

5.1 Opis warunkéw posadowienia.
Warunki geotechniczne okreslono jako korzystne.
Pod warstwg nasypow o migzszosci 0,4 — 0,9 m zalegajg piaski
drobnoziarniste srednio zageszczone.




Warstwa la —piaski drobnoziarniste i piaski drobnoziarniste z domieszkami i
przewarstwieniami piaskow gliniastych w stanie Srednio zageszczonym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi |1D=0,40.

Warstwa Ib — piaski gliniaste z przewarstwieniami piaskow drobnoziarnistych
0 konsystencji twardoplastycznej o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci 1L=0,10.

Warstwa lla — piaski drobnoziarniste, Srednio zageszczone o
charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia 10=0,40-0,46,

Warstwa llb — piaski drobnoziarniste , Srednio zageszczone o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia |1D=0,50 — 0,55,

Warstwa llc — piaski drobnoziarniste w stanie Srednio zageszczonym o
charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia 1D=0,65.

Warunki hydrogeologiczne.

W okresie wiercen nie stwierdzono do gtebokosci wiercen (6,0 m ppt.)
wystepowania wdd podziemnych pietra czwartorzedowego. W catym profilu
wiercen wszystkie otwory byty suche.

W okresie intensywnych opadéw mogg okresowo pojawiac sie na warstwie
piaskéw drobnych i piaskéw gliniastych saczenia wody.

Oddziatywanie na beton — okreslono srodowisko jako state, wilgotne, nie
agresywne o symbolu E.-T.1.w,--,. Ocena dotyczy beton6 na cemencie
portlandzkim o zawartosci cementu 300 kg/m? i w/c=0,6.

Teren projektowanej inwestycji nalezy zaliczy¢ do I-szej kategorii z uwagi na:
-proste warunki gruntowe,

-fundamenty bezposrednie,
-budynek o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Obiekt nie podlega zabezpieczeniu przed szkodami gérniczymi.

5.2 Zalecenia dla wykonawstwa robét ziemnych.

-nie wolno pozostawi¢ otwartych wykopdw na okres zimowy bez

zabezpieczen,

-w obszarze projektowania granica przemarzania wynosi hz=1,0 m ppt, cho¢

podczas surowych zim moze dochodzi¢ do 1,5 m,

-nalezy zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych z przylegtego

terenu, a wode gromadzacq sie w wykopie nalezy odprowadzi¢ do studzienki

zbiorczej i wypompowac,

-przemarzniete lub rozluznione warstwy gruntow sypkich nalezy wybrac i

zastgpi¢ zageszczong do ID=0,50 pospoétkg lub chudym betonem,

-obsypke taw i scian fundamentowych nalezy wykona¢ gruntem sypkim

(piasek drobny lub $redni) z zageszczeniem do stopnia 1D=0,45,

-wode opadowg z potaci dachowych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji

deszczowej,

-grunty nasypowe nalezy elementéw catosci usuna¢ z obrysu projektowanego

budynku,

-roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg

budowlang, obowigzujgcymi normami zwracajgc szczegodlng uwage na

zachowanie statecznosci istniejgcego obiektu.

6. Opis elementéw konstrukciji.
6.1 Fundamenty.



Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach i tawach
fundamentowych z betonu B 25 zbrojonego stalg A |ll N. Pod fundamentami
wiasciwymi nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu B 10 o grubosci 10 cm.
Posadowienie realizowane bedzie na warstwie piaskéw drobnych o stopniu
zageszczenia ID= 0,43. W obszarze nasypow zalegajacych ponizej spodu taw
fundamentowych nalezy wybra¢ grunty nasypowe i zastgpic je piaskiem z
wykopow zageszczonym do stopnia 1D=0,45.

W stopach i tawach fundamentowych oraz przed betonowaniem nalezy
osadzi¢ zbrojenie startowe do potaczenia z trzpieniami i stupami przyziemia.
Pod Sciany murowane zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu B25
zbrojonego stalg A 11l N. W tawach fundamentowych dla trzpieni i stupow takze
nalezy osadzi¢ zbrojenie startowe.

Po rozszalowaniu fundamenty nalezy izolowac przeciwwilgociowo
abizolem2R+P.

Wszelkie przegtebienia i przekopy nalezy wypetni¢ chudym betonem B10.
Podktad gruntowy pod posadzki nalezy wykonac z pospotki zageszczonej do
1s=0,98.

Kolejno$¢ robot fundamentowych

-wytyczenie geodezyjne budynku,

-wykonanie wykopu pod tawy i stopy fundamentowe do rzednej ich
posadowienia,

-na rzednej projektowanego posadowienia winien wystepowacé grunt rodzimy
(piasek drobny); w przypadku lokalnego wystapienia gruntéw nasypowych
nalezy te grunty wybrac i zastgpi¢ chudym betonem B10,

-wykonanie lokalnie recznie wykopu pod warstwe chudego betonu
podktadowego (ewentualne przekopy lub przegtebienia nalezy uzupetnié
chudym betonem),

-nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru wykopu fundamentowego jak réwniez
rzednych wykonanego podktadu betonowego,

-wykonanie deskowan i zbrojenia stdp i taw fundamentowych oraz dokonanie
ich odbioru z wpisem do dziennika budowy,

-betonowanie fundamentéw z jednoczesng kontrolg mieszanki betonowej
poprzez pobieranie probek betonu do badan laboratoryjnych,

-probki betonu nalezy przechowywac¢ w warunkach identycznych jak
wykonywana konstrukcja betonowa, z ktorej pobrano mieszanke betonowa,
-betonowanie poszczegdlnych elementow stop fundamentowych niezaleznie
od ich objetosci musi by¢ wykonane w jednym cyklu roboczym,

-prace zanikajgce nalezy starannie dokumentowac¢ w dzienniku budowy,

-w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ rejestracje temperatur w czasie prac
betoniarskich,

-zabrania sie prowadzenia robot na zamarznietym podtozu gruntowym,
-nalezy unika¢ pozostawienia otwartego wykopu na okres zimowy,

-nalezy wykonac¢ zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi
celem niedopuszczenia do rozluznienia podtoza,

-odchylenia w poziomach spodu fundamentéw nie powinny by¢ wieksze niz
5cm,

-odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny
przekraczac¢ 2 cm,

-odchylenia usytuowania osi fundamentowych nie mogq przekracza¢ 10 mm.




Badanie prébek betonu winno prowadzi¢ niezalezne laboratorium badawcze,
a wyniki badan nalezy archiwizowac jako czes¢ dokumentacji powykonawczej
dla budynku.

Nalezy poza tym zadbac o zgodng z zasadami pielegnacje betonu.
Ewentualne ubytki w strukturze betonu (raki, kawerny) nalezy naprawiac przy
uzyciu zaprawy cementowej fz=12. Naprawy powierzchniowe nalezy wykonac
przed przystgpieniem do prac izolacyjnych, powierzchniowych.

6.2 Konstrukcja przyziemia.
Gtéwna konstrukcja nosna zostata zaprojektowana w postaci tradycyjne;.
Sciany budynku sa murowane z pustakéw POROTHERM fm=15 na zaprawie
fz=2. Konstrukcja scian jest wzmocniona na dziatanie sit poziomych i
pionowych stupkami zelbetowymi z betonu B25 zbrojonego stalg A Ill N oraz
wiencami zelbetowymi na okreslonych wysokosciach z materiatu jw. Podciagi
zelbetowe nalezy wykonac z betonu B25 zbrojonego stalg A 11l N.

Nalezy stosowac do stabilizacji zbrojenia odstepniki systemowe. Grubosc¢
otuliny zbrojenia gtbwnego winna wynosi¢ 30 mm. Zabrania sie stosowania
jako odstepnikdéw odcinkéw z pretdéw stalowych.

Stropy projektuje sie w postaci ptyt zelbetowych o grubosci 22 cm z betonu
B30 zbrojonego stalg A IlIN. Ptyty zbrojone sg krzyzowo. Na poziomach
stropéw na scianach wykonaé nalezy wience zelbetowe betonowane fgcznie z
ptytami. Z wiehcami nalezy tgczy¢ trzpienie i stupy zelbetowe poprzez
zakotwienie w nich zbrojenia pionowego.

Stupy zaprojektowano z betonu B25 zbrojonego stalg A Il N. Ksztatty stupéw
wewnetrznych sg zasadniczo kotowe lub kwadratowe. W Scianach
zewnetrznych ksztatty stupdw i trzpieni sg dostosowane do ksztattu Sciany.
Podczas robét betonowych nalezy pobieraé¢ prébki betonu do badan
laboratoryjnych. Prébki te winny by¢ przechowywane w warunkach
identycznych jak konstrukcja, z ktorej je pobrano. Kontrole jakosci betonu
winno prowadzi¢ niezalezne laboratorium. Odchytki wymiarowe elementow
betonowych winny byé zgodne z tabl. 10-3 WTW i ORBM.

6.3 Konstrukcja zadaszenia budynku.
Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej z tarcicy sosnowej kl. C27.
Konstrukcja jest ztozona gtéwnie z wigzaréw kratowych w rozstawach ca 1,0
m. Zastosowano liczne stezenia w postaci ptaskich kratownic poziomych,
stezen kalenicowych oraz krzyzowych stezen z ptaskownikow.

Potaczenia pretow w kratownicach wykonac na ptytki gwozdziowane DMX.
Na Scianach utozy¢ murtaty mocowane do wiencéw na zabetonowane
uprzednio kotwy M12 w rozstawach 1,25 m. Przed betonowaniem nalezy
zabezpieczy¢ czesci gwintowane naktadkami z PCV.

6.4 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 25 cm wykonaé z bloczkéw
POROTHERM fm=15 na zaprawie fz=2. Wzmocnienia lokalnie trzpieniami
zelbetowymi pionowymi o réznych wymiarach z betonu B25 zbrojonego stalg
A 1lIN.

6.5 Zbiorniki.
Zbiorniki technologiczne nalezy wykona¢ z betonu B25 W8. Na styku przerw
roboczych scianach zlokalizowanych 0 30 mm ponad ptyty denne dac tasmy
izolacyjne SIKA V15.

Projektowane konstrukcje zbiornikdw musza spetniaC¢ warunek szczelnosci. W
zwigzku z tym nie moze ulec zarysowaniu pod wptywem obcigzen



eksploatacyjnych, ale takze nie moze ulec zarysowaniu w poczatkowym
okresie na skutek skurczéw i zmian termicznych w czasie wigzania i
dojrzewania betonu. W zwigzku z tym nalezy zachowa¢ odpowiedni procent
zbrojenia konstrukcji w kazdym kierunku. Dla betonu B25 i stali BSt500S
procent zbrojenia wynosi 0,28; zapewnia on, ze w konstrukcji nie pojawig sie
rysy skurczowe, ktore dla betonu B25 najczesciej pojawiajg sie w trzecim dniu
od zabetonowania konstrukcji.
Prety zbrojenia majg by¢ tgczone na zakfad.
Na szczelnos¢ zbiornika zasadniczy wptyw majg warunki wykonania
konstrukcji, a w szczegolnosci:
-sktad i wykonanie mieszanki betonowej,
-wykonanie i odbiér deskowan,
-wykonanie i odbiér robot zbrojarskich oraz montaz tasm uszczelniajacych,
-transport, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
-pielegnacja betonu w okresie dojrzewania,
-wykonanie (przygotowanie i obrébka) przerw roboczych.
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ elementy wyposazenia zgodnie z
projektem technologii i pod nadzorem technologa.
6.6 Klatka schodowa, szyb windy.
Zaprojektowano schody o konstrukcji monolitycznej z betonu B25 zbrojonego
stalg A Il N. Biegi schodow nalezy opiera¢ na murowanych $cianach
obwodowych. Konstrukcja biegow jest ptytowa.
Szyb dzwigu osobowego projektuje sie jako monolityczny z betonu B25
zbrojonego stalg A Ill N. Sciany maja grubo$é 15 cm, zbroi¢ je nalezy
siatkami standardowymi obustronnie. Prety majq srednice:
-pionowe @10,
-poziome 8.
6.7 Czes$¢ parterowa — woliery.
Te czes¢ budynku projektuje sie jako stalowg z profili zamknietych gietych na
zimno. Stupki mocowane sg do zelbetowej sciany fundamentowej, rygle
oparte na stupkach oraz konstrukcji murowanej budynku gtéwnego. Stal
konstrukcji St3SX, elektrody EB146. Laczenie elementéw na $ruby kl. 8.8.
Konstrukcja winna by¢ zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe.

7. Zalecenia wykonawcze.

7.1 lzolacje elementéw betonowych.
Betonowe konstrukcje bedace na styku z gruntem nalezy izolowa¢ dwukrotnie
abizolem R+2P lub innym réwnowaznym.

7.2 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji stalowych.
Niektore elementy stalowe nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie —
przygotowanie powierzchni SA2.5 wg 1ISO 8501-02.
Zabezpieczenie konstrukcji winno sie odbywac¢ w wytwarni.
Warstwa | — podktgd dwusktadnikowy utwardzany poliamidowo na bazie
fosforanu cynku SIGMACOVER CM PRIMER - grubos¢ powtoki 90 pm,
Warstwa Il — farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa
utwardzana izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubosci
powtoki 50 pm.
Kolor farby nawierzchniowej wg projektu kolorystyki.
Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (rwnowaznych) po
uzgodnieniu z projektantem.



Zasadnicze elementy konstrukcji zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe.
7.3 Zabezpieczenie przeciwogniowe.

Wykonac wg projektu architektury. W konstrukcjach zelbetowych zastosowano
otuliny pretéw gtéwnych wg opisu elementdw.

8. Uwagi koncowe.

Nalezy wbudowywac jedynie materiaty posiadajgce wazne atesty, aprobaty

techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie.

Deskowania konstrukcji zelbetowych mozna usung¢ po uzyskaniu przez beton
0,7 Rb.

Obliczenia statyczne wykonano wg programéw Plato 4,0 i Konstruktor 6,0.

Opracowat:

drinz. J. Strzelecki



